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uvob

Zimni udrzbou mistnich komunikaci se podle pofadi dileZitosti zmirfuji zdvady vznikajici
povétrnostnimi vlivy a podminkami za zimnich situaci ve sjizdnosti a schlidnosti mistnich komunikaci.

Plan zimni Udrzby mistnich komunikaci se fidi obecné zavaznymi predpisy.

VYSVETLIVKY ZAKLADNICH POJMU

Obecné zavaznymi predpisy se rozumi Zakon o mistnich komunikacich €.13/1997 Sb. a vyhlaska
€.104/1997 sb. Zimni Gdrzbou mistnich komunikaci se rozumi zmirfiovani zdvad ve sjizdnosti a
schlidnosti mistnich komunikaci, nebo prajezdnich silnic.

Sjizdnost mistnich komunikaci se rozumi stav, ktery umozniuje bezpecny pohyb silni¢nich a jinych
vozidel, pfizplsobeny stavebnimu a dopravné technickému stavu téchto komunikaci a povétrnostnim
situacim a jejich dUsledkim.

Schldnost mistnich komunikaci se rozumi stav, ktery umoznuje bezpeény pohyb chodc, pfizpisobeny
stavebnimu a dopravné technickému stavu téchto komunikaci a povétrnostnim situacim a jejich
dasledkdam.

Zavadou ve sjizdnosti se rozumi takova zména ve sjizdnosti, kterou nemuze fidic¢ vozidla predvidat pfi
pohybu vozidla pfizplsobenému stavebnimu a dopravné technickému stavu pozemnich komunikaci a
povétrnostnim situacim a jejich disledkim.

Kalamitni situaci se rozumi nadmérny spad snéhu, nebo neocekavany nadmérny vyskyt naledi, ktery je
vyhlasovan Méstskym Uradem v Bechyni.

ZAKLADNI TECHNOLOGICKE POSTUPY PRI ZMIRNOVANi ZAVAD VE
SJiZDNOSTI A SCHUDNOSTI MiSTNiICH KOMUNIKACI A CHODNIKU

Mechanické odklizeni snéhu

Snih je tfeba za obvyklé zimni situace odstrafiovat tak, aby nedoslo k jeho ujeti provozem a pfimrznuti
k povrchu vozovky. Snih se uklizi ze stfedu jizdni drahy smérem k okraji vozovky. Bo¢ni snéhové valy je
treba rozsifovat, aby byl zachovan prljezdni prostor a nebyl pfipadné omezen vyhled. Pfi mimoradném
spadu snéhu se snih odhrnuje pouze k okrajiim chodniki a dle moznosti se odvazi. Snéhovou brecku je
tfeba z vozovky odstranit. Pfi tani musi byt zabezpecen odtok vody. Odklizeni snéhu jizdou v protisméru
je pfipustné pouze ve vyjimeclnych pfipadech a za stanovenych bezpecnostnich opatfeni. Na
parkovistich je snih nejprve shrnut do val, které se nasledné odstrani. Pfi trvalém snéZeni se pluhovani
periodicky opakuje.

Zdrsiiovani naledi nebo ujetych snéhovych vrstev posypem zdrsiujicimi materialy

Je provadén pouze obcasny posyp na dopravné duleZitych mistech, nebo na mistech, kde to vyzaduje
dopravné technicky stav komunikace, jako jsou kfiZovatky, velkd stoupani, ostré snéhové oblouky.
Provadét posyp do Cerstvé napadaného snéhu vyssi nez 3cm bez predchoziho pluhovani je nedcinné a
tudiz nepfipustné. Posypovym materidlem je kamenivo frakce 4 / 8 v davce cca 100gr / m? a posypova
sul.



Odstranovani snéhu a naledi na mistnich komunikacich IV. tfidy a na schodech.

Schddnost téchto komunikaci se zajistuje odmetenim, nebo odhrnutim snéhu, oskrabanim zmrazkd a
pouzitim posypového materidlu.

SEZNAM MISTNICH KOMUNIKACI, NA KTERYCH SE PROVADIi UDRZBA
Prvni skupina dilefitosti:

e hlavni komunikace v sidlisti Na Libusi, pfechody a silnice smér most na Huté

e hlavni komunikace ze sidlisté Na Libusi, véetné chodnikd

e komunikace nam. T.G.Masaryka

o chodniky na namésti T.G.Masaryka

e Libusina ulice — pouze chodniky, pfechody véetné chodnikd u vstupl / Stara skola, Kino /
e Taborska ulice, komunikace Vétrov v Bechyni

e Cechova ulice véetné chodnikl a prechod(

e ulice Za Trubnym

e hlavni komunikace v Kfizikové parku od hotelu Drak smérem k nadrazi CD, chodnik k nadrazi
¢D

e Lazenska ulice

e Pisecka ulice — pouze chodniky

o sidlisté Pisecka

e ulice Faberova

e sidlisté Obrancl miru, véetné vyjezdu z hasic¢ské zbrojnice

e ulice Novodvorska

e ulice Skolni u DPS,

e ulice Gabrielova

e komunikace sidli$té 5.kvétna, ulice Kratka, Lomend, Luéni, Soub&ina, PFi¢na a Svestkova

Druha skupina duleZitosti:

e sidlisté na Libusi — vnitrobloky komunikace, chodniky

e ulice Dlouhd, Siroka, Klastérni, Masokramskd, Soukenicka, Ka$para Malého, Valtrova, Na
Parkanech

e komunikace v ul. U Nadrazi

e chodnik okolo rybnika Trubny, schody u hraze

e schody KriZikova ¢tvrt, Lazeriska ulice, Méstsky Ufad — Zaredi

o schody ndmésti Na Libusi

e komunikace na Lisky

o komunikace v oblasti Dolniho Plechamru

e chodniky sidlisté Pisecka,

e chodniky sidlisté Obranc( miru

e ulice U Stadionu



e komunikace k novému htbitovu, véetné chodniku

e chodnik od parku smér most Duha

e chodniky: Kfizikova ¢tvrt, Michalska, Za Trubnym, sidl. 5.kvétna, Faberova, Skolni

e komunikace: Horni Plechamr, Zareci, propojka ulic Piseckd — Dolni Plechamr / prijezd mezi
garazemi /

e vnitfni komunikace stadion, ulice Zahradni

e komunikace a zakladni vstupy na hrbitovy

e PARKOVISTE : ulice + sidlisté Na Libusi ,ndm. TGM, sidl. Piseckd, sidl.Obranc(i miru, u WC, ulice
Za Trubnym, pfed mostem Duha

e komunikace Hvozdany — mimo prljezdni tah

e komunikace SenoZaty — mimo prujezdni tah

e stezka Bechyné - Senozaty

e komunikace Vétrov u Senozat

Mechanismy pro zimni udrzbu

ZETOR 7011 se snéhovou radlici — 1 ks

MULTICAR M25 se snéhovou radlici a sypacem — 1 ks

GAZ GAZELLE se snéhovou radlici a sypacem — 1 ks

MALOTRAKTOR VIVID 400 se snéhovou radlici a sypacem — 1 ks

NAKLADAC SWL -1 ks

jednoosy malotraktor BCS MC 790 s ¢elnim zametacim kartacem — 1 ks

Udrzba schod a prechod( je zajistovana pomoci ruéniho naradi, hrabla, lopaty, kostata.

Stanoveni poradi dulezitosti jizd a |hity pro zmiriovani zavad pfri
zajistovani zimni udrzby

. Poradi dileZitosti do 4 hodin

1l Poradi duleZitosti do 8 hodin

1. Poradi dlileZitosti pro oSetfeti komunikaci l. a Il. stupné dileZitosti, nejpozdéji vSak do 48
hod od vzniku zavad ve sjizdnosti, nebo schidnosti komunikaci

Zarazeni mistnich komunikaci do jednotlivych poradi dileZitosti je zabezpecen pohotovostni sluzbou
v pracovnich dnech od 4:30 do 19:00 hodin, v mimopracovnich dnech od 6:00 do 18:00 hodin.

Casovy limit pro zahajeni vykonu zimni udrzby v dobé jejiho zabezpeceni je 30min od vzniku zévad ve
sjizdnosti / schidnosti.



Kalamitni situace

V dobé trvani kalamitni situace se zimni idrzba nefidi poradim duleZitosti jizd a nejsou v platnosti Ihlty
pro zmirnéni zdvad, stanovené timto planem.

Ve

Useky mistnich komunikaci, které se neudrzuji, nebo se udrzuji jen
castecné

Mistni komunikace, které se udrzuji pouze mechanickym odklizenim snéhu, tzn. neprovadi se posyp
zdrsnujicim materidlem, jsou komunikace v obci HvoZdany a mistni komunikace Vétrov u Senozat.

Organizaéni opatfeni pro zajistovani zimni udriby mistnich

komunikaci a osoby zodpovédné

Zahéajeni a ukonéeni POHOTOVOSTI ZU nafizuje feditel SMB p. o. podle aktudlnich klimatickych
podminek v obdobi od 1.11.2026 do 31.3.2027

Osoby zodpovédné za vykon zimni Gdrzby na mistnich komunikacich:
Ing. Pavel Houdek — feditel, tel. 602 181 378

Iveta Hruskova — vedouci technickych sluzeb, tel. 730 531 808

Rudolf Pouzar — technik, tel. 731 506 825

V dobé jejich nepfitomnosti jsou to jednotlivi vedouci tydennich smén.
Vedouci smén fidi jednotlivé ¢innosti spojené se zimni Udrzbou.

Vedouci smén a jednotlivi pfisludnici zimni Gdriby jsou uréeni v rozpisu sluzeb ZU, rozpisy smén jsou
uloZeny u feditele SMB p.o.

Sména ZU je slozena minimalné ze t#i fidi¢d a dvou pracovnikd pro zajisténi schiidnosti komunikaci,
chodnik(, schod(, prechod( a nebezpecnych mist ve mésté.

V Bechyni dne 5.10.2026
Ing. Pavel Houdek

feditel

Tento plan zimni udrzby mistnich komunikaci byl schvalen RM Bechyné

ushesenim €. 272/20 — 26/R ze dne 13. 10. 2026




